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Dustcontrol DC Voorafscheiders

DC Voorafscheiders

Wanneer grote hoeveelheden of grove materialen Een voorafscheider wordt tussen het afzuigpunt en de
worden afgezogen, is het raadzaam om een filterinstallatie geplaatst en vangt een groot gedeelte
voorafscheider toe te passen. Ook voor de van het materiaal op, waardoor het filter minder zal

terugwinning van materiaal is een voorafscheider een worden belast.
goede oplossing.
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Specificaties DC F60 DC FMobile | DC FMobile met cycloon| C/W plastic zak

Hoogte (mm) 750 125 900 mm 1650 900

Gewicht (kg) 5 9,6 30 35 30

Inlaat / uitlaat (mm) 050 050 076 076 076

Opvang cap. (Itr) 40 (container) 60 (container) 95 (container) 95 (container) 95 (zak) s
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Specificaties DC F2800 ‘ DC F3900 L of C‘ DC F8000 L of C‘ DC FKruiwagen ‘ DC cycloon los deksel %

Hoogte (mm) 1000 1535 (1210) 1850 1200 580 é

Gewicht (kg) 10 25 46 50 ca 10 S

Inlaat / uitlaat (mm) 050 050 0108 076 (2x) 076 §
70 Opvang cap. (Itr) 40 (zak) variabel variabel 120 ca 200 z

Officiéle importeur voor de Benelux:

DUST SOLUTIONS NL DUST SOLUTIONS BE
Eiffelstraat 44 Lodewijk de Raetstraat 47b

8013 RT Zwolle B-3920 Lommel

tel: +31(0)38-2020154 tel: +32(0)11-403912
fax: +31(0)38-2020157 fax: +32(0)11-74 6167

sales@dustsolutions.nl info@dustsolutions.be

Gezonde lucht op elke werkplek www.dustsolutions.nl www.dustsolutions.be



